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Удосконалення схеми котушки Румкорфа.
Майже у всіх шкільних фізичних кабінетах є в наявності котушка

Румкорфа. Великим недоліком у роботі цього приладу являється виникнення

радіоперешкод, які викликає молоточковий механізм.

Для усунення  цього недоліку я пропоную замінити молоточковий

механізм простим додатковим пристроєм, схема якого додається нижче, а

живлення котушки при цьому переводиться на напругу ~ 220 В.

Схема 1.

рис. 1.
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Конденсатор С заряджається від мережі змінного струму через діод VD1. Це

виникає в той момент, коли нижній (на схемі 1) полюс джерела має додатний

потенціал. В цей момент на керуючий електрод тиристора КУ202М напруга

не подається. Тиристор при цьому закритий. Наступній напівперіод тиристор

відкривається і через нього та первинну обмотку І котушки проходить струм

розряду конденсатора. відбуваються перезарядження конденсатору. Потім

все знову повторюється. Струм має форму імпульсів (з круглим переднім

фронтом при ввімкненні тиристора та експоненціальним спаданням при

розрядженні конденсатора ), який проходячи через обмотку котушки, з

частотою живлення мережі, наводить у вторинній обмотці ІІ високу напругу

переважно однієї полярності.

В даній схемі використовується діод VD2 (Д226Б) і резисторах

R1(75 кОм) та R2 (3,3 кОм).  Конденсатор в даній схемі використовується

паперовий. Електролітичні конденсатори використовувати не можна, бо вони

мають полярність.

Вся схема монтується в піддонні котушки, а замість переривача і

відкритого ключа, встановлюється  мережевий вимикач який має ізоляційну

клавішу. Після правильного монтажу котушка працює без додаткового

підстроювання и не створює радіоперешкод.

За допомогою котушки Румкорфа можливо проводити такі

демонстрації :

 Свічення інертного газу в трубці;

 Пробиття діелектрика;

 Свічення газорозряджувальної лампочки;

 Свічення лампи денного освітлення;

 Рух іскри в розряднику(див. рис2) .
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рис. 2.


